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Soluții pentru agricultura, construcții si exploatari miniere 
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Lubrifiantii Q8 oferă soluții eficiente pentru producătorii de echipamente originale (OEM), inclusiv: 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

 Soluții pentru agricultura, construcții si exploatari miniere   

 

 
 
 

Experții Q8Oils vă pot ajuta să alegeți cei mai 

eficienți lubrifianți pentru echipamentele de 

construcție și exploatare minieră.  

• Pentru utilajele de construcție și pentru 

echipamentele de exploatare minieră de la 

suprafață și de sub pământ, puteți conta pe 

reputația excelentă a lubrifianților Q8 Oils. 

• Vă punem la dispoziție o gamă completă de 

lubrifianți pentru nevoile din domeniul 

construcțiilor și a mineritului, într-un singur 

loc.  

• Produsele noastre sunt concepute pentru 

durate lungi de funcționare, economie de 

combustibil și pentru asigurarea operațiunilor 

fiabile și sigure.   
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Marca Q8 Oils  

Produsele Q8 Oils, serviciile și soluțiile sunt concepute pentru a crește profitabilitatea și sustenabilitatea 

afacerilor clienților noștii. 

 

Concepem, îmbinăm și livrăm un portofoliu cuprinzător cu peste 1,000 de lubrifianți cu tehnologie 

avansată, pentru a îndeplini cerințele oricărei aplicații, de la cel mai mic motor până la cele mai mari utilaje.  

 

Pe baza activităților extinse de cercetare și dezvoltare (R&D) din laboratoarele noastre din Europa, 

producem o gamă extinsă de lubrifianti în fabricile noastre proprii. Folosim lubrifianti de bază de înaltă 

calitate și cele mai recente inovații tehnologice pentru a garanta produse de cea mai bună calitate, aprobate 

de toți producătorii importanți de echipamente originale (OEM). 

 

Misiunea noastră este de a fabrica produse care depășesc cele mai exigente cerințe de performanță, care 

îndeplinesc cerințele clientului și respectă responsabilitatea noastră de a proteja mediul înconjurător. 

 

E ușor să faci afaceri cu Q8 Oils  
 

Clienții din peste 90 de țări din întreaga lume au ales Q8 Oils pentru calitatea produselor și pentru modul 

facil de a face afaceri cu noi. Oferim o soluție unică de furnizare pentru multe aplicații din sectorul 

construcțiilor de mașini, energie, metalurgie și industrie generală.  

 

Mulțumită abordării puternic centrată pe client, bazată pe inovația produsului și a serviciilor, a expertizei 

tehnice și a suportului, Q8 Oils este furnizorul de top pentru companii internaționale renumite.  

 

 
 

Parte a unui grup puternic  

Q8 Oils este o filială a Kuwait Petroleum Corporation (KPC), considerată una dintre cele 

mai bune 10 conglomerate energetice. KPC ajută la asigurarea necesarului de lubrifiant și 

combustibil în lume prin intermediul diverselor activități, care cuprind toate aspectele din 

industria energetica, de la exploatări terestre la exploatări marine, la producție și rafinare, 

petrochimice, transport maritim și vânzare.      
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Cercetare și dezvoltare proprii  
 

Calitatea și inovația au stat mereu la baza afacerii Q8 Oils. Investim în cercetare tehnică și în dezvoltarea 

produsului. Prin intermediul programului nostru de cercetare și dezvoltare îmbunătățim continuu produsele 

existente și dezvoltăm lubrifianți inovativi noi, care să îndeplinească cerințele clientului.  

 

O mare parte din aditivii pe care noi îi folosim pentru lubrifianți sunt rezultați din formule proprii. Acest 

lucru ne permite să oferim soluții personalizate pentru fiecare provocare, asigurând calitate excepțională a 

produsului și performanță. 

 

Echipa noastră de cercetare și dezvoltare îmbunătățește producția, domeniul de aplicare al produsului și 

controlul calității, oferind clienților tot suportul necesar prin informații referitoare la siguranță, securitate, 

sănătate și mediu.  

 

       

Dedicați calității și sustenabilității  
 

Căutând calitatea și îmbunătățind mereu activitatea, Q8 Oils respectă și este certificată cu următoarele 

standarde internaționale și sisteme de calitate: 

 

Aprobări OEM 

Aprobările producătorilor de echipamente fac parte din standardele noastre de calitate. Datorită relațiilor 

de afaceri solide cu producătorii, putem să oferim aprobări oficiale OEM și să rămânem cu un pas în fața 

inovațiilor pentru a dezvolta cei mai performanți lubrifianți.  

 

EELQMS 

Sistemul european de management al calității pentru lubrifianții de motor reprezintă o serie de protocoale 

de dezvoltare, metode de testare, standarde de producție și coduri de practică recunoscute ca standard de 

aur.  

 

ISO 9001 

Criteriul pentru certificare al acestui sistem de management al calității include orientarea puternică față de 

client, implicarea structurilor superioare, abordarea procesului și îmbunătățiri continue. Asigură cel mai 

înalt standard de calitate pentru lubrifianții din întreaga lume.  

   

Date cheie  

• 50 de ani de experiență în cercetare și dezvoltare în domeniul 

petrolului.  

• 40+ oameni de știință și personal auxiliar.  

• Certificare ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001. 

• 50.000 de probe testate și 350.000 de analize în fiecare an 

 

CE FACEM 

• Servicii de consultanță    

• Instruiri  

• Dezvoltare de produs și servicii  

• Testare laborator și motor  
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Lubrifianți pentru motor           

 

Produs Conținut scăzut de 

sulf și fosfor 

ACEA API Bază lubrifiant 

Q8 Formula Truck 8700 FE 5W-30 √ E6/E9 CJ-4 Sintetic  

Q8 Formula Truck 8500 FE 10W-30 √ E6/E9 CK-4 Sintetic 

Q8 Formula Truck 8500 10W-40 √ E6/E9 CJ-4 Sintetic 

Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30 √ E9 CK-4 Sintetic  

Q8 Formula Truck 7000 10W-40 √ E9 CK-4 Sintetic 

Q8 Formula Truck 7000 15W-40 √ E9 CK-4 Sintetic 

Q8 Formula Truck 7000 15W-50 √  CK-4 Sintetic 

Q8 Formula Truck 6500 10W-40  E4/E7 CI-4 Cu bază sintetică  

Q8 T 904 10W-40 √ E6 CI-4 Sintetic 

Q8 T 860 10W-40  E4/E7 CI-4 Cu bază sintetică 

Q8 T 760 10W-40 √ E9 CJ-4/CF Sintetic 

Q8 T 750 15W-40  E7 CJ-4/CF Mineral  

 

Q8 Formula Truck 8700 FE 5W-30 

Este un lubrifiant pentru vehicule comerciale superior, de înaltă performanță, cu conținut scăzut de sulf și 

fosfor (SAPS), conceput pentru motoare cu norma de poluare solicitata EURO VI. Acest produs oferă 

protectie exceptionala anti uzura si economii de combustibil ce depasesc 1%.Intalneste specificatiile multor  

producatori de top(OEM),ca Mercedes-Benz,MAN,Scania sau Volvo. 

 

Beneficii: 

• Catalitic superior după protecția sistemului de tratament (SCR). 

• Compatibilitate superioară cu bio-combustibili.  

• Protecție superioară împotriva uzurii motorului.  

• Protecție excepțională a motorului după pornirea la rece.  

• Economie combustibil de 1% si peste.  

 

Specificații și aprobări  

ACEA  E6 MB 228.31 

ACEA  E7 MB 228.51 

ACEA  E9 MTU Tip 3.1 

API CJ-4/SN Mack EO-M Plus 

Caterpillar  ECF-3 Mack EO-N;EO-N Plus 

Cummins  CES 20081 Mack EO-O Premium Plus 

DAF  Interval schimb extins Renault  RGD;RLD-2;RLD-3 

Deutz DQC IV-10LA Renault  RXD  

IVECO 18-1804-TLS E9 Scania LA(Low Ash) 

MAN  M 3271-1  Scania LDF-4 

MAN M 3477 Volvo  CNG 

MAN M 3677 Volvo  VDS-3 

  Volvo  VDS-4 
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Q8 Formula Truck 8500 FE 10W-30 

Este un lubrifiant superior pentru vehicule comerciale, de înaltă performanță, cu conținut scăzut de sulf și 

fosfor (SAPS), pentru condiții grele de lucru. Acest produs oferă cea mai bună compatibilitate din clasa 

combustibililor bio. 

 

Beneficii: 

• Catalitic superior după protecția sistemului de tratament (SCR). 

• Compatibilitate superioară cu bio-combustibili.  

• Protecție superioară împotriva uzurii motorului.  

• Protecție excepțională a motorului după pornirea la rece.  

• Micșorare excepțională a decantării carbonului.  

 

Specificații și aprobări  

ACEA  E6 MAN M 3477 

ACEA  E7 MAN M 3677 

ACEA  E9 MB 228.31 

API CK-4 MB 228.51 

Caterpillar  ECF-2 MTU Tip 2.1 

Caterpillar  ECF-3 MTU Tip 3.1 

Cummins  CES 20081 Renault  RLD-3 

DAF Interval extins schimb Renault  RXD  

Detroid Diesel  93K218 Volvo  VDS-3 

Deutz  DQC IV-10 LA  Volvo  VDS-4 

JASO DH-2   

Mack  EO-O   

 Premium plus    

 

Q8 Formula Truck 8500 10W-40 

Este un Lubrifiant pentru mașini superior, de înaltă performanță, cu conținut scăzut de sulf și fosfor (SAPS), 

pentru condiții grele de lucru. Acest produs oferă cea mai bună compatibilitate din clasa combustibililor 

bio și îndeplinește cerințele principale ale OEM.   

 

Beneficii: 

• Curățenie excelentă a camerei de combustie datorită nivelelor mici de cenușă sulfatată.  

• Protecție excepțională a motorului după pornirea la rece.  

• Catalitic superior după protecția sistemului de tratament (SCR). 

• Economie combustibil de până la 1%.  

• Compatibilitate superioară cu bio-combustibili. 

Specificații și aprobări  

ACEA  E6 MAN M 3271-1 

ACEA  E7 MAN M 3477 

ACEA  E9 MB 226.9 

API CJ-4 MB 228.31 

Caterpillar  ECF-3 MB 228.51 

Cummins  CES 20081 MTU Tip 2.1 

DAF Interval extins schimb MTU Tip 3.1 

Detroid Diesel  93K218 Renault  RGD 

Deutz  DQC IV-10 LA  Renault  RLD-3 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

IVECO  18-1804 TLS E9 Scania  LA (nivel scăzut cenușă) 

JASO DH-2 Volvo  CNG 

Mack  EO-O Volvo  VDS-4 

 Premium plus    

 

Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30 

Lubrifiant de motor superior, de înaltă performanță, cu conținut scăzut de sulf și fosfor (SAPS), pentru 

condiții grele de lucru pentru motoare diesel; oferă protecție extremă împotriva uzurii și economie a 

consumului de combustibil cu până la 1%. 

 

Beneficii: 

• Curățenie excelentă a camerei de combustie datorită nivelelor mici de cenușă sulfurată. 

• Protecție excelentă împotriva uzurii motorului. 

• Protecție excelentă împotriva depozitelor pe segmenții de piston. 

• Protecție excelentă a motorului după pornirea la rece.  

• Micșorare excelentă a gradului de înfundare pentru filtrul de particule diesel (DPF/CRT). 

 

 Specificații și aprobări  

ACEA  E9 JASO DH-2 

API CK-4 Mack  EO-S 4.5 

Caterpillar  ECF-2 MAN M 3575 

Caterpillar ECF-3 MAN M 3775 

Cummins  CES 20086 MB 228.31 

Detroit Diesel 93K218 MTU Tip 2.1 

Detroit Diesel 93K222 Renault  RLD-4 

Deutz  DQC III-10 LA  Volvo  VDS- 4.5 

Ford  M2C 171-F1   

 

Q8 Formula Truck 7000 10W-40 

Lubrifiant de motor superior, de înaltă performanță, cu conținut scăzut de sulf și fosfor (SAPS), pentru 

condiții grele de lucru pentru motoare diesel; oferă protecție extremă împotriva uzurii și intervale extinse 

de schimbare a lubrifiantului.  

 

Beneficii: 

• Curățenie excelentă a camerei de combustie datorită nivelelor mici de cenușă sulfurată. 

• Protecție excelentă împotriva uzurii motorului. 

• Protecție excelentă împotriva depozitelor pe segmenții de piston. 

• Protecție excelentă a motorului după pornirea la rece.  

• Micșorare excelentă a gradului de înfundare pentru filtrul de particule diesel (DPF/CRT). 

 

Specificații și aprobări  

ACEA  E9 Mack  EO-S 4.5 

API CK-4 MAN M 3575 

Caterpillar  ECF-2 MAN M 3775 

Caterpillar ECF-3 MB 228.31 

Cummins  CES 20086 MTU Tip 2.1 

Detroit Diesel 93K218 Renault  RLD-3 

Detroit Diesel 93K222 Volvo  VDS- 4.5 
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Deutz  DQC III-18 LA    

Ford  M2C 171-F1   

JASO DH-2   

 

Q8 Formula Truck 7000 15W-40 

Lubrifiant de motor pentru diesel, cu conținut scăzut de sulf și fosfor (SAPS), care oferă protecție excelentă 

împotriva uzurii și a coroziunii. Îndeplinește specificațiile ACEA E9 și API CK-4. 

 

Beneficii: 

• Curățenie excelentă a camerei de combustie datorită nivelelor mici de cenușă sulfurată. 

• Protecție excelentă împotriva uzurii motorului. 

• Protecție excelentă împotriva depozitelor pe segmenții de piston. 

• Protecție excelentă a motorului după pornirea la rece.  

• Micșorare excelentă a gradului de înfundare pentru filtrul de particule diesel (DPF/CRT). 

 

Specificații și aprobări  

ACEA  E9 Ford  M2C 171-F1 

Allison  TES-439 JASO DH-2 

API CK-4 Mack  EO-S 4.5 

Caterpillar  ECF-2 MAN M 3575 

Caterpillar ECF-3 MAN M 3775 

Cummins  CES 20086 MB 228.31 

Detroit Diesel 93K218 MTU Tip 2.1 

Detroit Diesel 93K222 Renault  RLD-4 

Deutz  DQC III-10 LA  Volvo  VDS- 4.5 

 

Q8 Formula Truck 7000 15W-50 

Lubrifiant superior, de înaltă performanță, cu conținut scăzut de sulf și fosfor (SAPS), special conceput 

pentru exploatare minieră.  

 

Beneficii: 

• Curățenie excelentă a camerei de combustie datorită nivelelor mici de cenușă sulfurată. 

• Protecție excelentă împotriva uzurii motorului. 

• Protecție excelentă împotriva depozitelor pe segmenții de piston. 

• Protecție excelentă a motorului după pornirea la rece.  

• Micșorare excelentă a gradului de înfundare pentru filtrul de particule diesel (DPF/CRT). 

 

Specificații și aprobări  

Allison  TES-439 JASO DH-2 

API CK-4 Mack EO-S 4.5 

Caterpillar  ECF-2 MB 228.31 

Caterpillar ECF-3 MTU Tip 2.1 

Cummins  CES 20086 Renault  RLD-4 

Detroit Diesel 93K218 Volvo  VDS-4.5 

Detroit Diesel 93K222   

Deutz  DQC III-10 LA    

Ford  M2C 171-F1   
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Q8 Formula Truck 6500 10W-40 

Este un lubrifiant excelent, de înaltă performanță, cu conținut ridicat de sulf și fosfor (SAPS) pentru sarcini 

dificile, cu TBN de 16. Oferă neutralizare excelentă a acidului și intervale extinse de schimbare.  

 

Beneficii: 

• Cel mai bun din gama pentru curățarea motorului.  

• Protecție excelentă împotriva ancrasării motorului datorită funinginii de combustie. 

• Protecție excelentă a motorului după pornirea la rece.  

• Intervale de schimb excelente. 

• Protecție excelentă împotriva ruginirii și a coroziunii. 

 

Specificații și aprobări  

ACEA  E4 MAN  M3277 

ACEA  E7 MB 228.5 

API CI-4 MTU Tip 3 

Deutz  DQC III-10  Renault  RLD-2 

Global  DHD-1 Volvo VDS-3 

JASO DH-1   

Mack EO-N   

 

Q8 T 904 10W-40 

Este un lubrifiant de motor de înaltă performanță, cu conținut scăzut de sulf și fosfor (SAPS), pentru condiții 

grele de lucru. Oferă lubrifiere rapidă după pornirea la rece și limitează uzura motorului. Îndeplinește 

cerințele ACEA E6 și E7. 

 

Beneficii: 

• Protecție excelentă împotriva ancrasării motorului datorită funinginii de combustie.  

• Catalitic superior după protecția sistemului de tratament (SCR). 

• Protecție excelentă împotriva uzurii motorului.  

• Capacitate excepțională scurgere la intervale. 

• Protecție excelentă a motorului după pornirea la rece.  

Specificații și aprobări  

ACEA  E6 MB 226.9 

ACEA  E7 MB 228.51 

API CI-4 MTU Tip 3.1 

Cummins CES 20076 Renault  RLD-2 

Cummins  CES 20077 Renault  RXD 

DAF Interval extins schimb Volvo  CNG  

Deutz  DQC III-10 LA  Volvo  VDS -3 

Mack  EO-N   

MAN M 3271-1   

MAN  M 3477   
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Q8 T 860 10W-40 

Este un lubrifiant de motor pentru sarcini dificile și motoare diesel moderne. Oferă protecție avansată și 

lubrifiere în condiții severe.  

 

Beneficii: 

• Intervale de schimb excelente. 

• Curățare excelentă a motorului.  

• Protecție excelentă împotriva uzurii. 

• Protecție excelentă împotriva ancrasării motorului datorită funinginii de combustie. 

• Protecție excelentă împotriva ruginirii și a coroziunii. 

 

Specificații și aprobări  

ACEA  E4 JASO DH-1 

ACEA  E7 Mack EO-N 

API CI-4 MAN M 3277 

Caterpillar  ECF-1a MB 228.5 

Cummins  CES 20077 MTU Tip 3 

Cummins  CES 20078 Renault  RLD-2 

DAF Scurgere extinsă  Volvo  VDS-3 

Deutz  DQC III-10    

Global  DHD-1   

 

Q8 T 760 10W-40 

Lubrifiant de motor cu conținut scăzut de sulf și fosfor (SAPS), pentru motoare diesel, care oferă lubrifiere 

rapidă după pornirea la rece, protecție excelentă împotriva netezirii alezajului și durabilitate extinsă. 

 

Beneficii: 

• Micșorare excelentă a gradului de înfundare pentru filtrul de particule diesel (DPF/CRT). 

• Catalitic superior după protecția sistemului de tratament (SCR). 

• Protecție excelentă împotriva ancrasării motorului datorită funinginii de combustie.  

• Protecție excelentă a motorului după pornirea la rece.  

• Protecție excelentă împotriva ancrasării motorului datorită funinginii de combustie. 

 

Specificații și aprobări  

 

ACEA  E9 MAN M 3575 

API CF MB 228.31 

API CJ-4 MTU Tip 2.1 

Caterpillar  ECF-2 Renault  RLD-3 

Caterpillar  ECF-3 Scania  LA (nivel scăzut de cenușă) 

Cummins  CES 20081 Volvo  VDS-4 

Deutz  DQC III-10 LA    

JASO DH-2   

Mack  EO-O Premium   

 Plus    
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Q8 T 750 15W-40 

Un lubrifiant super-performant pentru condiții dificile, care menține motorul curat și reduce costurile de 

întreținere. Îndeplinește cerințele API CI-4 ACEA E7. 

 

Beneficii: 

• Protecție excelentă împotriva ancrasării motorului datorită funinginii de combustie. 

• Protecție excelentă împotriva uzurii motorului. 

• Protecție excelentă împotriva ruginirii și a coroziunii. 

• Protecție excelentă a motorului după pornirea la rece. 

 

Specificații și aprobări  

ACEA  E7 Isuzu   

API CF Iveco   

API CI-4 Mack  EO-N 

Caterpillar  ECF-1 MAN M 3275-1 

Caterpillar  ECF-2 MB 228.3 

Cummins  CES 20071 MTU Tip 2 

Cummins  CES 20072 Renault RLD 

Cummins  CES 20076 Renault  RLD-2 

Cummins  CES 20077 Scania   

Cummins  CES 20078 Volvo  VDS-3 

Deutz  DQC III-10    

Global  DHD-1   
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Lubrifianti pentru transmisie      

   

 

 

Produs Conținut scăzut de 

sulf și fosfor 

ACEA API Bază lubrifiant 

Q8 T 2300 CVT 10W-30   GL-4 Sintetic  

Q8 T 2300 CVT 15W-40   GL-4 Sintetic 

Q8 T 2500   GL-4 Sintetic 

Q8 T 2200   GL-4 Mineral  

Q8 T 3000   CF-4/ GL-4 Mineral   

Q8 T 5000 10W-40  E3 CI-4/ GL -4 Cu bază sintetică 

Q8 T 1000 (D) 10W-30  E7 CE/CF/GL-4 Mineral  

Q8 T 1000 15W-40  E3 GL-4 Mineral  

Q8 T 2400 BIO    Sintetic  

 

Q8 T 2300 CVT 10W-30 

Este un lubrifiant sintetic excepțional pentru tractoare pentru transmisii cu variație continuă. Garantează 

protecție superioară pentru utilaje, echipamente de construcție și mașini agricole.  

 

Beneficii: 

• Reținere excelentă a vâscozității care oferă funcționare perfectă a CVT. 

• Stabilitate excelentă la oxidare. 

• Proprietăți excelente de fricțiune pentru funcționarea perfectă a frânelor. 

• Răspuns excelent al componentelor hidraulice. 

• Compatibilitate excelentă cu elastomerii convenționali. 

 

Specificații și aprobări  

AGCO  CVT ML 200 ZF TE-ML 06B 

API GL-4 ZF TE-ML 06D 

Case New Holland  MAT 3525 ZF TE-ML 06E 

Case New Holland  MAT 3540 ZF TE-ML 06F 

Caterpillar  SATO ZF TE-ML 06H 

Claas  CVT ZF TE-ML 06L 

Fendt  Vario ZF TE-ML 06M 

John Deere  JDM J20C ZF TE-ML 06R 

Massey Ferguson  CMS M 1145 ZF TE-ML 06S 

Valtra  G2-08 (XT-60)   

Valtra  G2-B10 (XT-60+)   

    

Q8 T 2300 CVT 15W-40 

Este un lubrifiant sintetic excepțional pentru tractoare pentru transmisii cu variație continuă. Garantează 

protecție superioară pentru utilaje, echipamente de construcție și mașini agricole.  

 

Beneficii: 

• Reținere excelentă a vâscozității care oferă funcționare perfectă a CVT. 

• Stabilitate excelentă la oxidare. 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

• Proprietăți excelente de fricțiune pentru funcționarea perfectă a frânelor. 

• Răspuns excelent al componentelor hidraulice. 

• Compatibilitate excelentă cu elastomerii convenționali. 

 

Specificații și aprobări  

AGCO  CVT ML 200 ZF TE-ML 06B 

API GL-4 ZF TE-ML 06F 

Case New Holland  MAT 3525 ZF TE-ML 06M 

Case New Holland  MAT 3540 ZF TE-ML 06R 

Caterpillar  SATO ZF TE-ML 06S 

Claas  CVT   

Fendt  Vario   

John Deere  JDM J20C   

Massey Ferguson  CMS M 1145   

 

Q8 T 2500 

Este un lubrifiant sintetic cu vâscozitate scăzută pentru transmisie și componente hidraulice, cu calități 

excepționale împotriva uzurii prin frecare pentru cele mai extreme condiții de lucru. 

 

Beneficii: 

• Stabilitate excelentă la oxidare. 

• Proprietăți excelente de fricțiune pentru funcționarea perfectă a frânelor. 

• Retenție excelentă a vâscozității, oferind protecție ridicată pentru transmisie.  

• Limitează zgomotul frânei cu discuri umede și uzura plăcilor prin frecare.  

• Răspuns excelent al componentelor hidraulice. 

Specificații și aprobări 

Allison   C-4 Massey Ferguson  CMS M 1127-B 

API GL-4 Massey Ferguson  CMS M 1135 

Case  MS 1206 Massey Ferguson  CMS M 1141 

Case  MS 1207 Massey Ferguson  CMS M 1143 

Case   MS 1209 Massey Ferguson  CMS M 1145 

Case  MS 1210 Volvo 97304 (WB 102) 

Case New Holland MAT 3505 ZF TE-ML 03E 

Case New Holland MAT 3525 ZF TE-ML 03F 

Case New Holland MAT 3526 ZF TE-ML 05E 

Ford  M2C 86-C ZF TE-ML 05F 

John Deere  JDM J20D ZF TE-ML 06K 

Kubota UDT   

Massey Ferguson  CMS M 1110   

   

Q8 T 2200 

Este un lubrifiant universal superior pentru tractoare cu transmisie. Este conceput pentru a oferi protecție 

excepțională pentru utilaje, echipamente de construcție și mașini agricole. 

 

Beneficii: 

• Limitează zgomotul frânei cu discuri umede și uzura plăcilor prin frecare. 

• Proprietăți excelente ale lichidului hidraulic. 

• Protecție excelentă împotriva coroziunii componentelor echipamentului.  



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

• Compatibilitate excelentă cu elastomerii convenționali.  

• Prevenire excelentă a formării spumei. 

Specificații și aprobări 

Allison   C-4 Kubota UDT 

API GL-4 Massey Ferguson  CMS M 1135 

Case  MS 1207 Massey Ferguson  CMS M 1141 

Case  MS 1209 Massey Ferguson  CMS M 1143 

Case   MS 1210 Massey Ferguson  CMS M 1145 

Case New Holland MAT 3505 New Holland NH  410-B 

Case New Holland MAT 3506 Volvo  97303 (WB 101) 

Case New Holland MAT 3525 ZF TE-ML 03F 

Deutz Alis AC Power ZF TE-ML 05F 

 Fluid 821 XL ZF TE-ML 06K 

Ford   M2C 134-D ZF TE-ML 17E 

John Deere JDM J20C ZF TE-ML 21F 

Komatsu   KES 07.866   

 

Q8 T 3000 

Este un lubrifiant combinat excelent pentru transmisie și partea hidraulică, destinat mașinilor agricole și 

echipamentului pentru construcții. Are o stabilitate excelentă la temperaturi și limitează zgomotul de 

frânare.  

 

Beneficii: 

• Limitează zgomotul frânei cu discuri umede și uzura plăcilor prin frecare. 

• Lubrifiere excelentă a transmisiei. 

• Răspuns excelent al componentelor hidraulice.  

• Proprietăți excelente anti-spumare.  

• Compatibilitate excelentă cu elastomerii convenționali. 

Specificații și aprobări 

Allison   C-3 Massey Ferguson  CMS M 1127 

API GL-4 Massey Ferguson  CMS M 1135 

Case  MS 1207 Massey Ferguson  CMS M 1141 

Case  MS 1209   

Caterpillar  TO-2   

Fiat  AF 87   

Ford  M2C 86-B   

Komatsu Dresser B06-0002   

Landini  UTTO   

    

    

Q8 T 5000 10W-40 

Este un lubrifiant universal cu bază sintetică, excelent pentru tractor, care oferă performanțe remarcabile și 

protecție excelentă.  Îndeplinește cerințele API CF-4/SF și numeroase cerințe pentru transmisie ale OEM.  

 

Beneficii: 

• Lubrifiere excelentă a transmisiei. 

• Proprietăți excelente ale lichidului hidraulic. 

• Limitează zgomotul frânei cu discuri umede și uzura plăcilor prin frecare.  



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

• Răspuns excelent al componentelor hidraulice.  

• Proprietăți excelente anti-spumare. 

 

Specificații și aprobări 

ACEA E3 Ford  M2C 159-C 

Allison   C-4 Ford  M2C 41-B 

AGCO ML-200 John Deere  JDM J20C 

API CF-4 John Deere  JDM J27 

API GL-4 Massey Ferguson  CMS M 1127 

Case MS 1118 Massey Ferguson  CMS M 1139 

Case MS 1207/MS 1209 Massey Ferguson  CMS M 1141 

Case New Holland  MAT 3525 Massey Ferguson  CMS M 1144 

DIN  51524-3 HVLPD Massey Ferguson  CMS M 1145 

Fiat AF 87 New Holland NH 410-B 

Ford  M2C 121-D ZF TE-ML 06B 

Ford  M2C 134-D ZF TE-ML 07B 

 

Q8 T 1000 (D) 10W-30 

Este un super lubrifiant universal pentru tractor, care garantează performanță excelentă pentru vehicul și 

echipament. Îndeplinește cerințele API, ACEA și numeroase cerințe OEM.  

 

Beneficii: 

• Lubrifiere excelentă a transmisiei. 

• Proprietăți excelente ale lichidului hidraulic. 

• Limitează zgomotul frânei cu discuri umede și uzura plăcilor prin frecare.  

• Răspuns excelent al componentelor hidraulice.  

• Proprietăți excelente anti-spumare. 

 

Specificații și aprobări 

ACEA E7 Massey Ferguson  CMS M 1141 

API  CI-4 Massey Ferguson  CMS M 1144 

API GL-4 Massey Ferguson  CMS M 1145 

Case MS 1207 MB 228.3 

Case New Holland  MAT 3525 New Holland NH 324-B 

Ford  M2C 121-E New Holland NH 410-B 

Ford  M2C 134-D New Holland NH 540-B 

Ford  M2C 159-C ZF TE-ML 06B/06C 

Ford  M2C 41-B ZF TE-ML 06D 

John Deere  JDM J27 ZF TE-ML 06N 

Massey Ferguson  CMS M 1127 ZF TE-ML 06B 

Massey Ferguson  CMS M 1135   

Massey Ferguson  CMS M 1139   

 

Q8 T 1000 15W-40 

Este un super lubrifiant universal pentru tractor, care garantează performanță excelentă pentru vehicul. 

Îndeplinește cerințele API, ACEA și numeroase cerințe OEM.  

 

Beneficii: 

• Lubrifiere excelentă a transmisiei. 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

• Proprietăți excelente ale lichidului hidraulic. 

• Limitează zgomotul frânei cu discuri umede și uzura plăcilor prin frecare.  

• Răspuns excelent al componentelor hidraulice.  

• Proprietăți excelente anti-spumare. 

 

Specificații și aprobări 

ACEA E3 Massey Ferguson  CMS M 1135 

Allison  C-4 Massey Ferguson  CMS M 1139 

API  CE Massey Ferguson  CMS M 1143 

API CF Massey Ferguson  CMS M 1144 

API GL-4 Massey Ferguson  CMS M 1145 

Case New Holland  MAT 3525 MB 227.1 

Case New Holland  MAT 3526 New Holland NH 024-C 

Ford  M2C 134-D New Holland NH 030-C 

Ford  M2C 159-B New Holland NH 410-B 

Ford  M2C 159-C New Holland NH 420-A 

John Deere  JDM J20C ZF TE-ML 06B 

John Deere  JDM J27 ZF TE-ML 06C 

 

Q8 T 2400 BIO 

Q8 T 2400 BIO SAE 80W este un fluid biodegradabil universal, pentru transmisia tractorului. Fluidul 

ecologic este bazat pe lubrifiant de rapiță și este în procent de 65% degradabil (OECD 301B). 

 

Beneficii: 

• Răspuns excelent al componentelor hidraulice. 

• Lubrifiere excelentă a transmisiei. 

• Protecție excelentă împotriva coroziunii componentelor echipamentului. 

• Prevenire excelentă a formării spumei.  

• Protecție excelentă anti-ruginire. 

 

Specificații și aprobări 

API GL-4 Ford  M2C 134-D 

Case  MS 1207 John Deere  JDM J20C 

Case  MS 1209 Massey Ferguson  CMS M 1143 

Case New Holland  MAT 3505 Massey Ferguson  CMS M 1145 

Case New Holland  MAT 3525 Valtra Valmet  6400 

FNHA 2-C-201   

  

Q8 TO-4 Fluid  

Este un lichid de transmisie excepțional, conceput special pentru Caterpillar, oferind protecție la 

temperaturi scăzute și prevenție anti-oxidare și formare de depozite.  

 

Vâscozități disponibile: SAE 10W/30/50/60    

 

Beneficii: 

• Protecție superioară a transmisiei în condiții de sarcină dinamică. 

• Protecție excelentă împotriva uzurii în cadrul operațiunilor de lucru dificile. 

• Protecție superioară împotriva uzurii și prelungirea duratei de viață a componentei. 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

• Protecție excelentă anti-ruginire și coroziune.  

 

Specificații și aprobări 

Allison C-4 Komatsu Dresser Micro-ambreiaj 

Caterpillar TO-4 ZF TE-ML 03C 

Eaton/Fuller    

 

Q8 FD-1 Fluid  

Lichidul Q8 FD-1 este un lubrifiant dedicat FDAO, conceput pentru Caterpillar și alte echipamente OEM 

cu specificația de performanță a Caterpillar.  

 

Vâscozități disponibile: SAE 50/60    

 

Beneficii: 

• Protecție excelentă împotriva uzurii în cadrul operațiunilor de lucru dificile. 

• Reducere excepțională a fricțiunii interne. 

• Protecție excelentă împotriva uzurii axelor. 

• Protecție excelentă anti-ruginire și coroziune.  

• Reducere excepțională a fricțiunii interne.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

 
Q8 Auto 15 S 

Este un lichid de transmisie sintetic cu performanțe superioare pentru vehiculele grele.  Îndeplinește 

specificațiile ZF, Transmisie Allison, Mercedez-Benz și Voith.  

 

Beneficii: 

• Formulă integral sintetică pentru a oferi stabilitate termică excelentă. 

• Protecție superioară împotriva uzurii și prelungirea duratei de viață a componentei. 

• Protecție excelentă a transmisiei în cadrul operațiunilor de lucru dificile. 

• Protecție superioară împotriva uzurii în condiții de lucru dificile.  

• Reducere excepțională a fricțiunii interne. 

 

Specificații și aprobări 

Allison TES-295 Voith H55 6336. Xx 

Allison  TES-389 ZF TE-ML 14C 

Allison TES-468 ZF TE-ML 16S 

GM Dexon III G ZF TE-ML 20C 

MAN  339 Tip V2 ZF TE-ML 25C 

MAN 339 Tip Z3   

MB 236.91   

 

Q8 Auto 15 ED 

Este un lichid de transmisie dedicat, cu aprobari pentru ZF TE-ML 14B și Voith DIWA H55.6336.3X.  

Q8 Auto 15 ED garantează fiabilitate crescută.  

 

Beneficii: 

• Protecție superioară împotriva uzurii și prelungirea duratei de viață a componentei. 

• Protecție excelentă împotriva ruginirii și a coroziunii. 

• Protecție superioară a transmisiei împotriva uzurii în condiții de lucru dificile.  

• Fluiditate excepțională la temperaturi joase și plajă extinsă de temperaturi pentru funcționare.  

 

Specificații și aprobări 

Allison C-4 MB 236.5 

Allison  TES-389 MB 236.9 

Chrysler ATF+3 Voith H55.6336.xx 

Ford  Mercon  Volvo  97341 (AT 101) 

GM ATF tip A ZF TE-ML 02F 

 (Sufix A) ZF TE-ML 03D 

GM Dexon III H ZF TE-ML 04D 

MAN 339 tip L1 ZF TE-ML 09 

MAN 339 TIP V2 ZF TE-ML 11 B 

MAN 339 TIP Z1 ZF TE-ML 14 B 

Lichide de transmisie 

automată  



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

MB 236.1 ZF TE-ML 16 L 

MB 236.10 ZF TE-ML 17 C 

MB 236.11   

 

Q8 Auto 14 

Este un lichid de transmisie avansat, conceput în principal pentru aplicații dificile. Oferă o experiență 

superioară în toate condițiile de condus.  

 

Beneficii: 

• Protecție superioară împotriva uzurii și prelungirea duratei de viață a componentei. 

• Protecție excelentă împotriva ruginirii și a coroziunii. 

• Îmbunătățire a pornirii la rece. 

 

Specificații și aprobări 

Allison C-4 MB 236.5 

Ford  M2C 138-CJ MB 236.7 

Ford  M2C 166-H Voith H55.6335.xx 

Ford  M2C 185-A  Volvo  97325 

Ford  M2C 186-A  Volvo  97335 

GM 6137M Volvo  97340 

GM Dexon II D ZF TE-ML 02F 

Komatsu Dresser B22-0004 ZF TE-ML 03D 

MAN 339 TIP L2 ZF TE-ML 04D 

MAN 339 TIP V1 ZF TE-ML 09 

MAN 339  TIP Z1 ZF TE-ML 14A 

MB 236.1 ZF TE-ML 17C 

 

Q8 Auto 16 

Fluid de transmisie avansat pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare, sisteme de servodirecție și 

aplicații hidraulice, cum ar fi echipamentele pentru agricultură.  

 

Beneficii: 

• Protecție superioară împotriva uzurii și prelungirea duratei de viață a componentei. 

• Protecție excelentă împotriva ruginirii și a coroziunii. 

• Protecție superioară a transmisiei împotriva uzurii în condiții de lucru dificile.  

• Fluiditate excepțională la temperaturi joase și plajă extinsă de temperaturi pentru funcționare.  

 

Specificații și aprobări 

Ford  M2C 33-F 

Ford  M2C 33-G 

Ford  SQM-2C9007-AA 

John Deere JDM J21A 

Volvo  97301 

Volvo  97330 

 

 

 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

  
Produs Bază lubrifiant API Cutie de 

viteze 

Axă Alunecare 

limitată 
Q8 Trans XGN 75W-90 Sintetic GL-4/GL-5 √ √  
Q8 Trans XGS 75W-90 Sintetic GL-4/GL-5 √ √  
Q8 Gear Oil XG 80W-90 Mineral GL-4/GL-5 √ √  
Q8 Axle Oil XG 80W-140 Mineral GL-4/GL-5 √ √  
Q8 T 65 75W-90 Sintetic GL-5  √  
Q8 T 55 80W-90 Mineral GL-5  √  
Q8 T 55 85W-140 Mineral GL-5  √  
Q8 T 55 SAE 90 Mineral GL-5  √  
Q8 T 45 LS SAE 90 Mineral GL-5 LS  √ √ 
Q8 T 35 80W-90 Mineral GL-4 √   
Q8 T 35 SAE 80W Mineral GL-4 √   
Q8 T 35 SAE 90 Mineral GL-4 √   

 

Q8 Trans XGS 75W-90 

Este un lichid de transmisie superior, conceput pentru componentele arborelui cardanic al vehiculelor 

pentru sarcini dificile. Produsul oferă protecție excepțională împotriva presiunii extreme și a uzurii.  

 

Beneficii: 

• Fluiditate excelentă la temperaturi scăzute și plajă extinsă de temperaturi pentru funcționare. 

• Reducere excepțională a fricțiunii interne. 

• Protecție superioară împotriva uzurii axelor. 

• Protecție excepțională împotriva uzurii în condiții de lucru dificile.  

• Protecție excelentă anti-ruginire și coroziune. 

 

Specificații și aprobări 

API GL-4 Scania   STO 1:0 

API GL-5 ZF TE-ML 02B 

Mack  GO-J ZF TE-ML 05B 

MAN  3343 Tip S ZF TE-ML 12B 

MAN  341 Tip E3 ZF TE-ML 16F 

MB  235.8   

MIL PRF-2105E   

   

 

 

 

 

Lubrifiantii pentru axe   



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

Q8 Trans XGN 75W-90 

Un lichid de transmisie suprem, conceput pentru componentele arborelui cardanic al vehiculelor pentru 

sarcini dificile. Produsul oferă protecție excepțională împotriva presiunii extreme și a uzurii. 

 

Beneficii: 

• Fluiditate excelentă la temperaturi scăzute și plajă extinsă de temperaturi pentru funcționare. 

• Reducere excepțională a fricțiunii interne. 

• Protecție superioară împotriva uzurii axelor. 

• Protecție excepțională împotriva uzurii în condiții de lucru dificile.  

• Protecție superioară anti-ruginire și coroziune. 

 

Specificații și aprobări 

API GL-4 Scania   STO 2:0 

API GL-5 Volvo  97312 

API MT-1 ZF TE-ML 02B 

MAN 341 Tip E3 ZF TE-ML 05A 

MAN 341 Tip Z2 ZF TE-ML 12L 

MAN  342 Tip M3 ZF TE-ML 12N 

MAN  342 Tip S1 ZF TE-ML 16F 

MB  235.8 ZF TE-ML 17B 

MIL PRF-2105E ZF TE-ML 19C 

SAE J 2360 ZF TE-ML 21A 

Scania  STO 1:0   

   

Q8 Gear Oil XG 80W-90 

Este un lubrifiant de transmisie și axe universal, conceput special pentru utilizare pentru ambele axe și 

pentru transmisii manuale sincronizate sau nesincronizate.  

 

Beneficii: 

• Schimbare ușoară a vitezelor la temperaturi joase. 

• Protecție excepțională împotriva uzurii, asigurând o durată de viață lungă a componentelor. 

• Protecție excepțională împotriva uzurii în condiții de lucru dificile.  

• Protecție excepțională anti-ruginire și coroziune. 

 

Specificații și aprobări 

API GL-4 ZF TE-ML 02B 

API GL-5 ZF TE-ML 05A 

MAN 341 Tip E3 ZF TE-ML 12L 

MAN 341 Tip Z2 ZF TE-ML 12M 

MAN  342 Tip M2 ZF TE-ML 16B 

SAE J 2360 ZF TE-ML 17B 

Scania   STO 1:0 ZF TE-ML 17H 

  ZF TE-ML 19B 

  ZF TE-ML 21A 

 

 

 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

Q8 Axle Oil XG 80W-140 

Oferă durabilitate și performanță excelentă. Îndeplinește cerințele SAE J2360 și a OEM europeni sau a 

producătorilor de componente precum Scania și ZF.  

 

Beneficii: 

• Protecție excepțională împotriva uzurii, asigurând o durată de viață lungă a componentelor. 

• Protecție excepțională împotriva uzurii axelor. 

• Protecție excepțională anti-ruginire și coroziune. 

• Compatibilitate excepțională cu elastomeri.  

 

Specificații și aprobări 

API GL-4 ZF TE-ML 05A 

API GL-5 ZF TE-ML 12M 

API MT-1 ZF TE-ML 16D 

MIL PRF-2105E ZF TE-ML 21A 

SAE J 2360   

Scania  STO 1:0   

 

Q8 T 65 75W-90 

Este un lubrifiant sintetic superior pentru echipamente destinate sarcinilor dificile, cum ar fi: axe din spate, 

părți finale din sistemul de transmisie care necesită fluiditate mare a temperaturi joase. 

 

Beneficii: 

• Formulă integral sintetică pentru a oferi stabilitate termică extremă. 

• Economie de combustibil, în special atunci când este utilizat pentru axe. 

• Reduce temperaturile de operare a trenului de rulare. 

• Reducere excepțională a fricțiunii interne. 

• Protecție excepțională anti-ruginire și coroziune.  

 

Specificații și aprobări 

API GL-5 Tatra  TDS 100/40 

Clark  ALC-1 5M Volvo  97312 

 7-80 KE  (<2013) 

Clark  TLC-25 3M 8-83 ZF TE-ML 05A 

Eaton/Fuller  Buletin 2052 ZF TE-ML 07A 

Eaton/Fuller  Buletin 2053 ZF TE-ML 12A 

Eaton/Fuller  Form 121 ZF TE-ML 17B 

Ford  M2C 175-A   

GM 1940759   

 (90188629)   

MB 235.0   

Rockwell O-76-E   

International     

  

 

 

 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

Q8 T 55 80W-90 

Este un lubrifiant avansat pentru sarcini dificile, potrivit pentru presiune extreme și situații de sarcini 

dinamice. Produsul este recomandat pentru axe care necesită specificații API GL-5. 

 

Beneficii: 

• Protecție excepțională împotriva uzurii în condiții dificile de lucru. 

• Protecție excepțională împotriva uzurii, asigurând o durată de viață lungă a componentelor. 

• Protecție superioară a transmisiei în condiții de sarcină dinamică. 

• Protecție excepțională anti-ruginire și coroziune. 

• Stabilitate îmbunătățită la forfecare pentru o vâscozitate stabilă în timpul utilizării.  

 

Specificații și aprobări 

API GL-5 MB 235.0 

Case  MS 1316 MIL L-2105D 

Clark  ALC-1 5M Rockwell O-76 

 7-80 KE International   

Clark  MS-8 rev.1 Volvo  97310 

Clark TLC-25 3M 8-83 ZF TE-ML 05A 

Ford  SM-2C-1011A ZF TE-ML 07A 

Ford  SQM-2C9002-AA ZF TE-ML 12A 

John Deere  JDM J11E ZF TE-ML 16B 

Komatsu Dresser B22-0003 ZF TE-ML 16C 

Komatsu Dresser B22-0005 ZF TE-ML 17B 

MAN 342 tip M1 ZF TE-ML 19B 

  ZF TE-ML 21A 

 

Q8 T 55 85W-140 

Este un lubrifiant avansat pentru sarcini dificile potrivit pentru presiuni extreme și situații de sarcini 

dinamice. Produsul este recomandat pentru axe care necesită specificații API GL-5. 

 

Beneficii: 

• Protecție excepțională împotriva uzurii în condiții dificile de lucru. 

• Protecție excepțională împotriva uzurii, asigurând o durată de viață lungă a componentelor. 

• Protecție superioară a transmisiei în condiții de sarcină dinamică. 

• Protecție excepțională anti-ruginire și coroziune. 

• Formulă stabilă la forfecare .  

 

Specificații și aprobări 

API GL-5 MIL L-2105D 

Case  MS 1316 Rockwell O-76 

Clark  ALC-1 5M International   

 7-80 KE Volvo  97310 

Clark  MS-8 rev.1 ZF TE-ML 05A 

Clark TLC-25 3M 8-83 ZF TE-ML 07A 

Ford  SM-2C-1011A ZF TE-ML 12A 

Ford  SQM-2C9002-AA ZF TE-ML 16B 

John Deere  JDM J11E ZF TE-ML 16C 

Komatsu Dresser B22-0003 ZF TE-ML 16D 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

Komatsu Dresser B22-0005 ZF TE-ML 17B 

MAN 342 tip M1 ZF TE-ML 19B 

MB 235.0 ZF TE-ML 21A 

  

Q8 T 55 SAE 90 

Un lubrifiant de transmisie avansat, pentru sarcini dificile, conceput pentru presiuni extreme și situații de 

sarcini dinamice. Produsul este recomandat pentru axe care necesită specificații API GL-5.  

 

Beneficii: 

• Protecție excepțională împotriva uzurii în condiții dificile de lucru. 

• Protecție excepțională împotriva uzurii, asigurând o durată de viață lungă a componentelor. 

• Protecție superioară a transmisiei în condiții de sarcină dinamică. 

• Protecție excepțională anti-ruginire și coroziune. 

• Formulă stabilă la forfecare.  

 

Specificații și aprobări 

API GL-5 MIL L-2105B 

Case  MS 1316 Rockwell 

International  

O-76 

Clark  ALC-1 5M 

 7-80 KE Volvo  97310 

Clark  MS-8 rev.1 ZF TE-ML 05A 

Clark TLC-25 3M 8-83 ZF TE-ML 07A 

Ford  SM-2C-1011A ZF TE-ML 12A 

Ford  SQM-2C9002-AA ZF TE-ML 16B 

John Deere  JDM J11E ZF TE-ML 16C 

Komatsu Dresser B22-0003 ZF TE-ML 17B 

Komatsu Dresser B22-0005 ZF TE-ML 19B 

MAN 342 tip M1 ZF TE-ML 21A 

MB 235.0   

 

Q8 T 45 LS SAE 90 

Lichid avansat pentru axe posterioare. Produsul este conceput pentru diferențiale auto-blocante datorită 

selecției de Lubrifiantii de bază rafinate și a aditivilor de cea mai bună calitate.  

 

Beneficii: 

• Auto-blocare excelentă datorită aditivului pentru modificarea fricțiunii. 

• Protecție excepțională împotriva uzurii axei. 

• Protecție excepțională împotriva uzurii, asigurând o durată de viață lungă a componentelor. 

• Protecție excepțională anti-ruginire și coroziune. 

 

Specificații și aprobări 

API GL-5 LS MIL L-2105B 

Ford  M2C 119-A Volvo  97311 

Ford  M2C 154-A ZF  TE-ML 05C 

GM 1942382 ZF  TE-ML 12C 

 (90006326) ZF TE-ML 16E 

Hanomag 511 ZF TE-ML 21C 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

Q8 T 35 80W-90 

Este un lichid avansat pentru transmisie manuală, conceput pentru cutii de viteze manuale. Îndeplinește 

cerințele specificațiilor API GL-4.   

 

Beneficii: 

• Protecție excepțională împotriva uzurii, asigurând o durată de viață lungă a componentelor. 

• Protecție excepțională anti-ruginire și coroziune. 

• Schimbare ușoară a vitezelor la temperaturi joase. 

• Stabilitate la forfecare. 

 

Specificații și aprobări 

API GL-4 ZF  TE-ML 02B 

Eaton/Fuller  Buletin 2052 ZF  TE-ML 08 

Eaton/Fuller  Buletin 2053 ZF  TE-ML 16A 

Eaton/Fuller  Form 121 ZF  TE-ML 17A 

Ford  SM-2C-1011A ZF  TE-ML 19A 

Ford  SQM-2C9008-A   

GM 194075   

 (90001777)   

John Deere  JDM J11E   

MAN 341 tip E1   

MAN 341 tip Z2   

MB 235.1   

 

Q8 T 35 SAE 80W 

Este un fluid avansat pentru transmisii manuale, conceput pentru cutii de viteze manuale. Îndeplinește 

cerințele specificațiilor API GL-4. 

 

Beneficii: 

• Protecție excepțională împotriva uzurii, asigurând o durată de viață lungă a componentelor. 

• Protecție excepțională anti-ruginire și coroziune. 

• Schimbare ușoară a vitezelor la temperaturi joase și durată de viață lungă a componentelor. 

• Stabilitate la forfecare. 

 

Specificații și aprobări 

API GL-4 MB 235.1 

Eaton/Fuller  Buletin 2052 ZF  TE-ML 02B 

Eaton/Fuller  Buletin 2053 ZF  TE-ML 08 

Eaton/Fuller  Form 121 ZF  TE-ML 16A 

Ford  SM-2C-1011A ZF  TE-ML 17A 

Ford  SQM-2C9008-A ZF  TE-ML 19A 

GM 194075   

 (90001777)   

John Deere  JDM J11B   

MAN 341 tip E1   

MAN 341 tip Z1   

MAN 341 tip Z2   

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

 
Q8 Goya  

Este un lubrifiant mineral avansat, care garantează o durată lungă de viață a componentelor datorită 

stabilității termice și de oxidare. Acest lubrifiant oferă protecție optimă împotriva uzurii și a coroziunii.  

 

Vâscozități disponibile: 46/68/100/150/220/320/460/680/1000. 

 

Beneficii: 

• Micșorează timpul de nefuncționare, oferind eficiență ridicată pentru întreținere.  

• Caracteristici avansate anti-uzură.  

• Protecție avansată împotriva coroziunii.  

• Rezistență sporită la deteriorarea lubrifiantului.  

 

Specificații și aprobări 

ANSI/AGMA 9005-E02 

DIN 51517-3 CLP 

ISO 12925-1 

 CKC-CKD 

 

 

Q8 El Greco  

Este un lubrifiant industrial sintetic excelent pentru angrenaje, bazat pe tehnologia PAO. Lubrifiantul are 

capacități excelente de pornire la rece, durată lungă de utilizare și depășește standardele pentru lubrifianții 

destinați angrenajelor.  

 

Vâscozități disponibile: 68/100/150/220/320/460/680. 

 

Beneficii: 

• Eficiență sporită în operațiuni, echipamente și utilaje.  

• Lubrifiant sintetic excelent.  

• Reducere excelentă a fricțiunii.  

• Recomandat pentru o plajă mare de temperaturi.  

 

Specificații și aprobări 

DIN 51517-3 CLP-HC 

ISO 12925-1 

 CKC-CKD 

ANSI/AGMA 9005-E02 

  

 

 

Lubrifiantii pentru 

angrenaje    



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

Q8 Galilei 

Este un lubrifiant industrial sintetic superior care garantează cel mai înalt nivel de protecție. Caracteristicile 

sale îmbunătățesc eficiența prin comparație cu lubrifiantul mineral și lubrifiantul pe bază de PAO.  

 

Vâscozități disponibile: 150/220/320/460/680. 

 

Beneficii: 

• Eficiență sporită în operațiuni, echipamente și utilaje.  

• Reducere superioară a fricțiunii. 

• Extrem de potrivit pentru utilizare o plajă mare de temperaturi.   

• Intervale de scurgere mari pentru utilizare prelungită a lubrifiantului. 

• Lubrifiant sintetic superior.  

 

Specificații și aprobări 

DIN 51517-3 CLP 

ANSI/AGMA 9005-E02 

IEC 61400-4 

Siemens Flender  MD rev. 15 

Hansen Sumitomo  

Moventas  Testare pe teren  

Winergy  Testare pe teren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

 

Q8 Lobrid Antifreeze 

Lichid de răcire superior pentru motor, care utilizează o tehnologie hibrid pe bază de acid silicat-organic. 

Protejează împotriva coroziunii și garantează o durată lungă de utilizare. 

Beneficii: 

• Reduce intervalele de reparare a termostatului, radiatorului și a pompei de apă și, implicit, 

costurile și perioadele de nefuncționare.  

• Stabilitate excelentă la apa dură.  

• Protecție excelentă împotriva coroziunii pentru toate metalele și aliajele.  

• Durată de viață excelentă datorită stabilității chimice.  

• Prevenirea formării cavităților din cauza coroziunii.  

Specificații și aprobări 

Bentley  VW TL 774 G 

 (G12++) 

Bugatti  VW TL 774 G 

 (G12++) 

Cummins  CES 14603 

Lamborghini  VW TL 774 G 

 (G12++) 

Liebherr  LH-01-COL3A 

MAN 324 tip Si-OAT 

MB 325.5 

MB 325.6 

VAG VW TL 774 G 

 (G12++) 

 

Q8 Lobrid Antifreeze EC-1 premixat  

Q8 Lobrid Antifreeze EC-1 premixat este un lichid de răcire pe bază de mono etilen glicol, care protejează 

motorul de coroziune, îngheț și fierbere. Este conceput pe baza unei tehnologii cu inhibitor Lobrid.  

 

Beneficii: 

• Protecție de lungă durată împotriva tuturor formelor de coroziune.   

• Reduce intervalele de reparare a termostatului, radiatorului și a pompei de apă și, implicit, 

costurile și perioadele de nefuncționare.  

• Stabilitate excelentă la apa dură datorită lipsei de silicați și fosfați.  

• Protecție excelentă a sistemului de răcire într-o gamă largă de condiții de operare.  

• Protecție anti coroziune excelentă și de durată datorită efectelor sinergiei.  

 

Antigel     



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

 

Specificații și aprobări 

ASTM D 6210 MIL-Sweden FSD 8704 

BS  6580 NATO  S-759 

Caterpillar  EC-1 Onorm VS123 

France NFR 15-601 SAE  J 1034 

FVV Heft R 443 TMC RP 329 

JASO M325 UNE 26-361-88/1 

JIS K 2234 US Federal  AA-5262 

KSM 2142   

MIL-Belgia  BT-PS-606 A   

MIL-Franța DCSEA 615/C   

MIL- Italia  E/L-1415b   

 

Q8 Lobrid Antifreeze Long Life premixat 

Q8 Lobrid Antifreeze Long Life premixat este un lichid superior care protejează împotriva înghețului, 

fierberii și coroziunii sistemului de răcire. Durata lungă de viață este obținută cu ajutorul inhibitorilor 

permanenți de coroziune.   

 

Beneficii: 

• Protecție de lungă durată împotriva tuturor formelor de coroziune.   

• Reduce intervalele de reparare a termostatului, radiatorului și a pompei de apă și, implicit, 

costurile și perioadele de nefuncționare.  

• Protecție anti coroziune excelentă și de durată datorită efectelor sinergiei.  

• Cel mai bun din clasa sa pentru prevenția coroziunii.  

• Pachet de inhibitori anti coroziune care protejează mediul.  

 

Specificații și aprobări 

ASTM D 4656 Liebherr  MD-1-36-130 

ASTM  D 4985 MAN 324 Tip SNF  

ASTM  D 6210 MB 326.3 

Case New Holland  MAT 3624 Opel Vauxhall GMW 3420 

Cummins  CES 14439 Renault  41-01-001/S 

Cummins  CES 14603  Tip D 

DAF 74002 SAE  J 1034  

Deutz  DQC CB-14 VAG VW TL 774 D (G12) 

Fendt   VAG VW TL 774 F 

Ford  M97B44-D   

INNIO Jenbacher  TA 1000-0201 Volvo Penta   

JIS K 2234 Volvo Trucks  

Komatsu  KES 07 892 Wartsila  32-9011 

 

 

 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

Q8 Antifreeze Long Life  

Este un fluid superior care protejează împotriva care protejează împotriva înghețului, fierberii și coroziunii 

sistemului de răcire. Durata lungă de viață este obținută cu ajutorul inhibitorilor permanenți de coroziune.  

 

Beneficii: 

• Protecție de lungă durată împotriva tuturor formelor de coroziune.   

• Reduce intervalele de reparare a termostatului, radiatorului și a pompei de apă și, implicit, 

costurile și perioadele de nefuncționare.  

• Protecție anti coroziune excelentă și de durată datorită efectelor sinergiei.  

• Cel mai bun din clasa sa pentru prevenția coroziunii.  

• Pachet de inhibitori anti coroziune care protejează mediul.  

 

Specificații și aprobări 

ASTM D 3306 Liebherr  MD-1-36-130 

ASTM  D 4656 MAN 324 Tip SNF  

ASTM  D 4985 MB 325.3 

ASTM  D 6210 MTU  MTL 5048 

Case New Holland  MAT 3624 Opel Vauxhall GMW 3420 

Cummins  CES 14439 Renault  41-01-001/S 

Cummins  CES 14603  Tip D 

DAF 74002 SAE  J 1034  

Deutz  DQC CB-14 VAG VW TL 774 D (G12) 

Ford  M97B44-D VAG VW TL 774 F 

INNIO Jenbacher  TA 1000-0201   

JIS K 2234 Volvo Trucks  

Komatsu  KES 07 892 Wartsila  32-9011 

 

Q8 Antifreeze premixat  

Este un lichid de răcire pentru motor pe bază de mono etilen glicol. Nu conține amine, fosfați și nitriți și 

este gata de utilizare fără adiție de apă.  

 

Beneficii: 

• Protecție excelentă împotriva coroziunii pentru componentele metalice ale sistemului de răcire și 

pentru punctele de sudură.   

• Compatibilitate extraordinară cu vopseaua de mașină și finisajele.  

• Protecție anti coroziune excelentă pentru partea metalică a sistemului.  

• Compatibilitate excelentă cu garniturile din cauciuc ale sistemului.  

• Lichid de răcire pentru motor, potrivit pentru toate sezoanele.  

Specificații și aprobări 

Afnor NF R 15-601 FVV Heft  R 443 

ASTM  D 3306 JIS K 2234 

ASTM  D 4656 SAE J 1034 

CUNA NC 956-16 UNE 26-361-88/1 

  

 

 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

Q8 Antifreeze 

Este un lichid concentrat de răcire excelent, pe bază de etilen-glicol. Nu conține amine, fosfați și nitriți. 

 

Beneficii: 

• Protecție excelentă împotriva coroziunii pentru componentele metalice ale sistemului de răcire și 

pentru punctele de sudură.   

• Compatibilitate extraordinară cu vopseaua de mașină și finisajele.  

• Protecție anti coroziune excelentă pentru partea metalică a sistemului.  

• Compatibilitate excelentă cu garniturile din cauciuc ale sistemului.  

• Lichid de răcire pentru motor, potrivit pentru toate sezoanele. 

 

Specificații și aprobări 

Afnor NF R 15-601 FVV Heft  R 443 

ASTM  D 3306 JIS K 2234 

ASTM  D 4656 SAE J 1034 

BS 6580 UNE 26-361-88/1 

CUNA NC 956-16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

 
 

Q8 Lichid de frână DOT 4+ 

Este un lichid hidraulic excepțional pentru sistemele de frânare și ambreiaj cu punct de fierbere foarte 

ridicat (260oC). Oferă lubrifiere superioară și reduce fricțiunea.  

 

Beneficii: 

• Siguranță excepțională a vehiculului datorită punctului foarte mare/mic de fierbere a presiunii 

vaporilor, care oferă caracteristici de blocare anti-vapor.   

• Lubrifierea excepțională micșorează uzura.  

• Răspuns de frânare excelent la temperaturi ridicate și scăzute.  

• Caracteristici extraordinare de stabilitate a fluidului.  

• Protecție anti coroziune excelentă pentru partea metalică a sistemului. 

 

Specificații și aprobări 

FMVSS 116 DOT 3 

FMVSS 116 DOT 4 

SAE J 1703 

SAE J 1704 

 

Q8 LHM+ 

Este un fluid de frana hidraulic cu index de vâscozitate foarte ridicat (> 300) care îndeplinește cerințele 

PSA B71 2710. Este rezistent la apă și oferă performanțe avansate în condiții de umiditate.  

 

Beneficii: 

• Performanță excelentă a vâscozității la temperaturi scăzute pentru confortul suspensiei și 

performanță în timpul condusului la temperaturi joase.   

• Protecție anti coroziune excelentă pentru partea metalică a sistemului.  

• Caracteristici extraordinare de stabilitate a fluidului.  

• Compatibilitate excelentă cu garniturile din cauciuc ale sistemului. 

 

Specificații și aprobări 

SAE 7308 

PSA B71 2710 

 

 

 

 

LICHID DE FRÂNĂ 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

 

 

 

 

Portofoliul de lubrifianti hidraulici Q8 acoperă o gamă variată de aplicații. Produsele subliniate în tabelul 

de mai sus sunt recomandate  si pentru aplicații din construcții și exploatare minieră.  

Q8 Handel  

Are un index de vâscozitate extrem de ridicat, care depășește standardul industrial. Acest lucru oferă 

proprietăți de curgere excepționale. Stabilitatea la oxidare oferă intervale mai lungi de schimbare.  

Beneficii: 

• Prelungește intervalele de service, micșorând astfel costurile și maximizând eficiența.   

• Rezistență excepțională la deteriorarea lubrifiantului.  

• Potrivit pentru toate sezoanele. 

• Separare optimă a apei.  

 

Specificații și aprobări 

DIN  51524-3 HVLP 

Eaton Brochure  03-401-2010 

ISO  11158 HV 

Swedish Standard  SS 155434 AM 

Q8 Heller  

 

FLUIDE HIDRAULICE  

Pe bază de zinc 

Fără detergent Deter

gent 

Fără cenușă 

Fără detergent  Deter

gent 

Biodegradabil 

Ne-

saturat 
Saturat 

Rezistent la foc 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

Are un index de vâscozitate extrem de ridicat, care depășește standardul industrial. Acest lucru oferă 

proprietăți de curgere excepționale. Stabilitatea la oxidare oferă intervale mai lungi de schimbare. 

Beneficii: 

• Micșorează intervalele de nefuncționare și eficiență îmbunătățită la întreținere.   

• Protecție ridicată împotriva uzurii.  

• Separare optimă a apei.  

 

Specificații și aprobări 

Afnor  

DIN  51524-3 HVLP 

ISO  11158 HV 

 

Q8 Haydn 

Este un lubrifiant pe bază de zinc, potrivit pentru utilizare în toate tipurile de operațiuni și industrii. Are 

stabilitate termică și de oxidare optime.  

 

Vâscozități disponibile: 32/46/68.  

 

Beneficii: 

• Cantitate limitată de produse necesare datorită aplicațiilor versatile de lubrifiant.   

• Utilizări multiple. 

• Stabilitate extraordinare la oxidare. 

• Performanță avansată împotriva uzurii. 

 

Specificații și aprobări 

DIN  51517-2 CL 

DIN  51524-2 HLP 

ISO  11158  HM 

 

Q8 Holbein Eco 46 

Este un lubrifiant sintetic excepțional, perfect pentru zone delicate și o gamă variată de temperaturi. Este 

aprobată de European Ecolabel și are un index ridicat de vâscozitate.  

Beneficii: 

• Micșorează timpii care duc la o eficiență sporită a întreținerii.   

• Index de vâscozitate mare. 

• Potrivit pentru toate sezoanele. 

• Caracteristici excepționale de curgere. 

Specificații și aprobări 

Bosch Rexroth  RE 90221 note 

DIN  51524-3 HVLP 

ISO  15380 HEES 

ISO 6743-4 HV 

 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

Q8 Holbein HP SE Bio 46 

Este un lubrifiant sintetic superior pe bază de ester care oferă eficiență energetică dovedită și durată de viață 

crescută. Acest lubrifiant este biodegradabil.  

Beneficii: 

• Interval crescut de schimbare pentru o utilizare îndelungată.   

• Lubrifiant sintetic excelent. 

• Stabilitate la oxidare excepțională. 

• Durabilitate termică excepțională. 

Specificații și aprobări 

DIN  51524-3 HVLP 

ISO  11158 HV 

ISO 15380 HEES 

 

Q8 Heinichen  

Este un lubrifiant pe bază de zinc, cu funcționalități excelente de detergent. Dispersează contaminanții, apa 

și alte depozite fără a pierde calitățile lubrifiantului hidraulic.  

Vâscozități disponibile: 32/46/68.  

 

Beneficii: 

• Intervale limitate de nefuncționare datorită duratei mai mari de viață a utilajelor.   

• Emulsionează apa antrenată. 

• Proprietăți excelente de curățare. 

• Proprietăți excepționale de protecție împotriva coroziunii. 

Specificații și aprobări 

DIN  51524-2 HLPD 

ISO  6743-4 HM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

 

 
 

 

 

UNSORI 

PRODUS  Tip 

săpun 

Clasa 

NLGI 

Interval 

temperatură de 

operare (vârf) oC 

Aplicații din 

domeniul 

construcțiilor și 

exploatării miniere 

Sarcina 

N sudură  

4 bile  



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

LiCa-X: agent special de îngroșare 

litiu-calciu 

Li: litiu Al-X: complex de aluminiu  

LiCa: agent de îngroșare litiu-calciu Li+MoS2: litiu + disulfură de molibden  Li-X: complex de litiu 

PTFE: agent de îngroșare  

politetrafluoretilenă  

CaSul-X: complex de sulfonat de 

calciu  

AnhCa: calciu anhidru  

 

Q8 Rembrandt EP 1 

Are proprietăți de presiune extreme și durată lungă de utilizare. Unsoarea pe bază de litiu are o structură 

fină, stabilitate optimă la rulare, proprietăți anti-uzare și protecție împotriva ruginirii.  

 

Beneficii: 

• Îmbunătățește durabilitatea echipamentului datorită caracteristicilor sale.   

• Proprietăți extreme de presiune. 

• Stabilitate mecanică avansată. 

• Potrivit pentru utilizare la o gama variată de temperaturi.  

• Caracteristici optime anti-ruginire. 

Specificații și aprobări 

DIN  51502 KP1K-30 

ISO  6743 L-XCCFB1 

 

Q8 Rembrandt EP 2 

Are proprietăți de presiune extreme și durată lungă de utilizare. Unsoarea pe bază de litiu are o structură 

fină, stabilitate optimă la rulare, proprietăți anti-uzare și protecție împotriva ruginirii.  

 

Beneficii: 

• Îmbunătățește durabilitatea echipamentului datorită caracteristicilor sale.   

• Proprietăți extreme de presiune. 

• Stabilitate mecanică avansată. 

• Potrivit pentru utilizare la o gama variată de temperaturi.  

Specificații și aprobări 

DIN  51502 KP2K-30 

ISO  6743 L-XCcFB2 

 

Q8 Rembrandt EP 3 

Unsoare cu utilizări multiple, pe bază de litiu, cu proprietăți de presiune extreme. Are clasa 3 NLGI 

pentru protecție împotriva apei și a scurgerilor de unsoare din lagărele montate vertical.  

 Beneficii: 

• Îmbunătățește durabilitatea echipamentului datorită caracteristicilor sale.   

• Proprietăți extreme de presiune. 

• Stabilitate mecanică avansată. 

• Potrivit pentru utilizare la o gama variată de temperaturi.  

• Caracteristici optime anti-ruginire. 

Specificații și aprobări 

DIN  51502 KP3K-20 

ISO  6743 L-XBCFB3 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

Q8 Rembrandt EP 0 

Are proprietăți de presiune extreme și durată lungă de utilizare. Unsoarea pe bază de litiu are o structură 

fină, stabilitate optimă la rulare, proprietăți anti-uzare și protecție împotriva ruginirii.  

 

Beneficii: 

• Micșorează intervalele de nefuncționare și eficiență îmbunătățită la întreținere.   

• Caracteristici avansate anti-uzură. 

• Stabilitate optimă la rulare. 

• Proprietăți avansate de curgere a unsorii.  

Specificații și aprobări 

DIN  51502 KP0K-30 

ISO  6743 L-XCCFB0 

 

Q8 Rembrandt EP 00 

Este o unsoare avansată pentru presiune extremă, cu utilizări multiple, stabilitate la rulare și pompare 

optimă. Este concepută pentru sistemele centralizate de lubrifiere care lucrează în condiții dificile.  

 

 Beneficii: 

• Micșorează intervalele de nefuncționare și eficiență îmbunătățită la întreținere.   

• Caracteristici avansate anti-uzură. 

• Stabilitate optimă la rulare. 

• Proprietăți avansate de curgere a unsorii.  

Specificații și aprobări 

DIN  51502 KP00K-30 

ISO  6743 L-XCCHB00 

  

Q8 Rembrandt Moly 2 

Este o unsoare avansată cu proprietăți extreme de presiune care conține MoS2. Acest lucru duce la protecție 

suplimentară anti-uzură în condiții de glisare sub sarcină dinamică și oscilații.  

 

Beneficii: 

• Durată de viață crescută a echipamentului, micșorând astfel intervalele de nefuncționare.   

• Rezistență excepțională în condiții dificile. 

• Diminuare excelentă a uzurii în condiții de lubrifiere pe frecare semilichidă. 

• Proprietăți excepționale de adeziune.  

Specificații și aprobări 

DIN  51502 KP2FK-30 

ISO  6743 L-XCCIB2 

  

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

Q8 Ruysdael WR 2 

Este o unsoare cu calciu rezistentă la apă, be bază de lubrifiant mineral, cu vâscozitate mare. Stabilitatea 

mecanică oferă o rezistență excepțională la înmuiere.  

 

Beneficii: 

• Micșorează intervalele de nefuncționare și eficiență îmbunătățită la întreținere.   

• Proprietăți excepționale de adeziune.  

• Capacitate excelentă de transport sarcină mare.  

Specificații și aprobări 

DIN  51502 KP2K-20 

ISO  6743 L-XBCIB2 

 

Q8 Ruysdael WB/b 

Este o unsoare avansată pentru presiune extremă, cu utilizări multiple și durată lungă de utilizare. Este 

albastră, cu excelentă stabilitate la rulare si caracteristici excelente anti-uzură.  

 

Beneficii: 

• Micșorează intervalele de nefuncționare datorită eficienței îmbunătățite la întreținere.   

• Stabilitate optimă la rulare. 

• Capacitate excelentă de transport sarcină mare.  

• Extrem de potrivit pentru o gamă largă de aplicații. 

Specificații și aprobări 

DIN  51502 KP2K-30 

ISO  6743 L-XCCIB2 

 

Q8 Giotto Complex 

Este o unsoare superioară pentru lubrifiere concepută pentru angrenaje deschise cu sarcină mare, cu 

proprietăți excepționale pentru condiții dificile. Nu conține lubrifianți uscați, însă are în componența sa un 

aditiv inovativ EP.  

 

Beneficii: 

• Interval extins de schimbare, pentru o durată mai mare de utilizare a lubrifiantului.   

• Proprietăți superioare de adeziune. 

• Capacitate excelentă de transport sarcină mare.  

• Punct de scurgere extrem de ridicat. 

Specificații și aprobări 

DIN  51502 KPGOG0.5N-30 

ISO  6743 L-XCDIB0.5 

  

Rodin EP 202 

Este o unsoare de calitate superioară, cu agent de îngroșare din sulfonat de calciu, cu încărcare de sarcina 

excepțională. Este rezistent la apă și abur, are capacitate excepțională de încărcare și caracteristici extreme 

de pompare.  

 

Beneficii: 

• Micșorează intervalele de nefuncționare datorită eficienței îmbunătățite la întreținere.   



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

• Extrem de rezistent la apă. 

• Proprietăți excepționale anti-coroziune.  

• Proprietăți excepționale de pompare a unsorii. 

Specificații și aprobări 

DIN  51502 KP2N-30 

ISO  12924 L-XB(F)DIB2 

 

Q8 Multi LCX 2 

Este o unsoare cu utilizări multiple pe bază de litiu-calciu, cu proprietăți avansate de rezistență la apă și 

stabilitate optimă la rulare. Unsoarea de culoare verde are o durată lungă de utilizare.  

 

Beneficii: 

• Micșorează intervalele de nefuncționare datorită eficienței îmbunătățite la întreținere.   

• Extrem de rezistent la apă. 

• Stabilitate optimă la rulare. 

• Potrivit pentru aplicații la o gamă largă de temperaturi.  

• Protecție excepțională împotriva ruginirii. 

Specificații și aprobări 

DIN  51502 KP1K-20 

ISO  6743 L-XBCDB1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

 
Q8 Chain Oil Bio  

Este un lichid biodegradabil pentru lanț și drujbă, cu consum redus. Componentele sale biodegradabile sunt 

atent selectate pentru utilizare în zone sensibile.  

 

Beneficii: 

• Biodegradabil.   

• Fără componente periculoase. 

• Proprietăți superioare de adeziune.  

• Performanță avansată împotriva uzurii. 

Specificații și aprobări 

ISO 6743-1-L-AC 

 

Q8 Multi spray  

Este un lubrifiant versatil care curăță, protejează, penetrează și lubrifiază. Acest lubrifiant integral este 

indispensabil pentru utilizare zilnică.  

 

Beneficii: 

• Efect extrem de penetrare.   

• Protecție excelentă împotriva coroziunii. 

• Extrem de rezistent la rugină.  

• Reducere avansată a fricțiunii. 

• Proprietăți excelente de curățare 

Specificații și aprobări 

 

Q8 Degreasing Fluid HFB (lichid de degresare) 

Este un lichid de degresare biodegradabil avansat care se amestecă împreună cu apa. Are punct de aprindere 

ridicat, volatilitate scăzută și limitează coroziunea cuprului și a metalelor feroase.  

 

Beneficii:          Specificații și aprobări 

• Condiții de lucru facile și îmbunătățite pentru operator.    

• Biodegradabil natural. 

• Fără miros.  

• Punct de aprindere ridicat. 

• Formare avansată de emulsie.  

 

 

PRODUSE AUXILIARE  



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

Q8 Chain Lube PTFE 

Este un excelent spray sintetic cu adeziune ridicată pentru lanțurile de motocicletă, care conține PTFE. 

Oferă o durată mai lungă de viață și are rezistență excelentă la apă.  

 

Beneficii:          Specificații și aprobări 

• Aderare excelentă pe lanț.    

• Prevenție extraordinară împotriva căderii lanțului. 

• Compatibilitate cu elastomeri pentru a fi utilizat cu lanțuri inelare.  

• Protecție excelentă împotriva coroziunii în toate condițiile de vreme. 

• Rezistență excelentă la temperaturi înalte și presiuni.  

 

Q8 Ravel DTX 1203 

Este un lichid anti-coroziune pe bază de solvent, cu punct ridicat de aprindere și proprietăți excelente de 

eliminare a apei. După evaporarea solventului, lichidul lasă o peliculă protectivă lubrifiantoasă pentru 

protecție. Produsul îndepărtează rapid umezeala de pe suprafețele metalice precum injectoare, conducte, 

profiluri, tuburi, benzi, bare și tije.  

 

Beneficii:          Specificații și aprobări 

• Protecție avansată împotriva contaminării cu apă la temperaturi mari. .    

• Aplicabil pe suprafețe ude. 

• Condiții de lucru îmbunătățite pentru operator.  

• Punct ridicat de aprindere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

 
Q8 Volta  

Este un lubrifiant pentru turbine de înaltă performanță, inclus în programul de tehnologie curată a Q8Oils. 

Îndeplinește provocările celor mai performante turbine, fiind potrivit pentru toate condițiile de operare.  

 

Vâscozități disponibile: 32/46. 

 

Beneficii:           

• Stabilitate superioară anti-oxidare, garantând durată lungă de viață în condiții de lucru continue și 

dificile.    

• Realizat cu proprietăți superioare de eliberare a aerului, performanță excelentă anti-spumare și 

separare rapidă a apei pentru a asigura funcționare fără probleme.  

• Un singur produs care combină excepțional stabilitatea termică necesară turbinelor pe gaz care 

operează în condiții severe precum și separare a apei pentru operațiuni în care sunt utilizate turbine 

pe abur.  

Specificații și aprobări 

ASTM D 4304, Tip I ISO  6743-5 L-TSA 

Alstom Power  HTGD 90117 ISO 8068 

British Standard  489 JIS K 2213, Tip 2 

DIN  51515-1 L-TD MAN Turbo SPD 

GE Energy GEK 107395 Siemens  TLV 9013 04 

GE Energy GEK 32568 Siemens  TLV 9013 05 

ISO 6743-5 L-TGA Siemens-  

ISO 6743-5 L-TGB Westinghouse M- Spec 5125Z3 

ISO 6743-5 L-TGSB   

 

Q8 Volta EP 

Este un lubrifiant pentru turbine de înaltă performanță, inclus în programul de tehnologie curată a Q8Oils. 

Îndeplinește provocările celor mai performante turbine, fiind potrivit pentru toate condițiile de operare. 

 

Vâscozități disponibile: 32/46/68/100/150/230. 

 

Beneficii:           

• Stabilitate superioară anti-oxidare, garantând durată lungă de viață în condiții de lucru continue și 

dificile.    

• Realizat cu proprietăți superioare de eliberare a aerului, performanță excelentă anti-spumare și 

separare rapidă a apei pentru a asigura funcționare fără probleme.  

Lubrifiantii  

pentru turbine   



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

• Un singur produs care combină excepțional stabilitatea termică necesară turbinelor pe gaz care 

operează în condiții severe precum și separare a apei pentru operațiuni în care sunt utilizate turbine 

pe abur.  

 

Specificații și aprobări 

ASTM D 4304,  ISO  6743-5 L-TSE 

 Tip II (EP) ISO 8068 

Alstom Power  HTGD 90117 JIS K 2213, Tip 2 

British Standard  489 MAN Turbo SPD 

DIN  51515-1 L-TDP   10000494596 

DIN  51515-2 L-TGP Siemens  MAT812108 

GE Energy GEK 101941 Siemens  TLV 9013 04 

GE Energy GEK 107395 Siemens  TLV 9013 05 

GE Energy GEK 28143 Siemens   

GE Energy GEK 32568 Westinghouse M-Spec 55125Z3 

ISO 6743-5 L-TGE Turbine solare ES 9-224 (clasa II) 

ISO 6743-5 L-TGF Turbomach  ES 9-224 (Clasa II) 

ISO 6743-5 L-TGSE   

 

Q8 Van Gogh  

Este un lubrifiant pentru turbine de înaltă performanță, inclus în programul de tehnologie curată a Q8Oils. 

Îndeplinește provocările celor mai performante turbine, fiind potrivit pentru toate condițiile de operare. 

 

Vâscozități disponibile: 22/32/46/68/100/150/220. 

 

Specificații și aprobări 

ASTM D 4304, Tip I  ISO  6743-5 L-TSA 

British Standard  489 ISO 8068 

DIN 51515-1 L-TD JIS K 2213, Tip 2 

DIN 51515-2 L-TG Siemens  TLV 9013 04 

ISO 6743-5 L-TGA Siemens  TLV 9013 05 

 

Q8 Van Gogh  EP 

Este un lubrifiant pentru turbine de înaltă performanță, inclus în programul de tehnologie curată a Q8Oils. 

Îndeplinește provocările turbinelor de ultimă generație, fiind potrivit pentru toate condițiile de operare.  

 

Beneficii:           

• Durată lungă de funcționare fără probleme, protecție excelentă a turbinei și rezistență excepțională 

împotriva îmbătrânirii.     

• Realizat cu proprietăți superioare de protecție anti-uzură/presiuni extreme pentru a îndeplini 

cerințele de sarcină a turbinelor cu angrenaj.  

• Conceput special cu protecție excelentă împotriva formării de spoială.  

Specificații și aprobări 

ASTM D 4304,  Siemens  MAT812109 

 Tip II (EP) Siemens  TLV 9013 04 

British Standard  489 Siemens  TLV 9013 05 

DIN  51515-1 L-TDP Turbine solare ES 9-224 (clasa I) 

DIN  51515-2 L-TGP Turbomach  ES 9-224 (Clasa I) 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

 Fincantieri   

GE Thermodyn ISPSH901SDI   

ISO 6743-5 L-TGE   

ISO 6743-5 L-TSE   

ISO 8068   

JIS K 2213 Tip 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

 
 

Q8 Chopin  

Este un lubrifiant avansat pentru unelte pneumatice și echipamente de forare. Lubrifiantul anti-uzură 

conține la bază Lubrifiantii calitative și aditivi care oferă emulsiune și adeziune optime.  

 

Vâscozități disponibile: 32/46/68/100/150/220. 

 

Beneficii:           

• Micșorează intervalele de nefuncționare și eficiență îmbunătățită la întreținere.     

• Prevenire a formării de gheață prin emulsia picăturilor de apă. 

• Proprietăți adezive avansate. 

• Protecție excelentă împotriva spălării cauzate de apă. 

 

  
Q8 Schubert   

Este un lubrifiant pentru compresor de înaltă performanță, conceput pe bază de fluide calitative atent 

selectate (Grup II). Produsul este conceput pentru utilizare pentru toate compresoarele cu piston, centrifug 

și cu palete. 

  

Vâscozități disponibile: 32/46/68/100/150. 

 

Beneficii:           

• Calitate excepțională pentru orice tip de compresor și pompă vacuum.     

• Cu Lubrifiantii de bază de cea mai bună calitate din Grupa II. 

• Control excelent al depozitelor pentru a menține compresorul curat, chiar și în condiții dificile de 

lucru. 

 

 

 

Lubrifiantii 

pentru echipamente de forare 

 

Lubrifiantii 

pentru compresor 



                                                                                                                              

        

Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils. 
 

Specificații și aprobări 

DIN  51506 VDL 

ISO 6743-3 DAA 

ISO 6743-3 DAB 

ISO 6743-3 DAG 

ISO 6743-3 DAH 

ISO 6743-3 DVA 

 

Q8 Schumann  

Q8 Schumann 46 este un lubrifiant super performant pentru compresoare, pe bază de lichide sintetice 

selectate (PAO). Acest produs este conceput pentru utilizare la compresoare cu piston, centrifug și cu palete.  

 

Vâscozități disponibile: 32/46/68/100/150. 

 

Beneficii:           

• Conceput pentru a garanta durată de funcționare lungă fără probleme, oferă protecție excelentă 

compresorului și rezistență împotriva îmbătrânirii.     

• Cu Lubrifiantii sintetice calitative (PAO). 

• Formulă superioară care protejează compresorul împotriva ruginirii/coroziunii și micșorează 

formarea de depozite. 

 

Specificații și aprobări 

DIN  51506 VDL 

ISO 6743-3 DAA 

ISO 6743-3 DAB 

ISO 6743-3 DAG 

ISO 6743-3 DAH 

ISO 6743-3 DAJ 

ISO 6743-3 DVA 

ISO 6743-4 L-HV 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils.

MOTOR TRANSMISIE 



Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils.

Cutie de viteze/cutie 

intermediară 

Ax/Diferențial Hidraulic 



Această broșură include o selecție de specificații, pentru informații complete, consultați site-ul Q8Oils.

Consultați unealta de 

recomandare pentru a identifica 

produsul Q8Oils potrivit pentru 

performanța optimă a 

vehiculului.  

Vizitați pagina noastră de internet: 

  www.gruppo-damidio.ro  

http://www.gruppo-damidio.ro/

